Raccordement du Systeme 

Les connecteurs a I'arriere de I'ordinateur sont reperes par des etiquettes. Raccordez tous 
les cables et cordons avant de brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur. 
Les connecteurs possedent un sens de branchement unique. 

REMARQUE les systemes dont la carte video prend en charge plusieurs ecrans sont equipes de 
plusieurs connecteurs de moniteur. Les systemes equipes d'une carte de gestion ont 
un connecteur VGA. 

Configuration du Systeme 

1 Mettez le systeme sous tension, 
a Allumez I'ecran. 

b Appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau avant. 

c Le cas echeant, entrez votre mot de passe. Le mot de passe est requis s'il a ete 
precedemment defini dans ^interface EFI (Extensible Firmware Interface). 

2 Initialisez le logiciel. 

• Si vous avez achete un systeme dont le systeme d'exploitation est preinstalle, 

le processus d'initialisation demarre a la premiere mise sous tension de la station 
de travail. Ce processus : 

- Affiche le contrat de licence. 

- Pose des questions relatives au systeme. 

• Si vous avez achete un serveur dont le systeme d'exploitation n'est pas preinstalle, 
installez-le maintenant. 

- HP-UX : pour installer le systeme d'exploitation, suivez les instructions imprimees 
sur I'enveloppe du CD HP-UX. 

- Linux : pour installer le systeme d'exploitation, suivez les instructions imprimees 
sur I'enveloppe du CD du systeme d'exploitation Linux. 

- Windows : servez-vous du DVD HP Setup and Configuration (Installation et 
configuration HP) pour lancer ^installation du systeme d'exploitation. 

3 Pour configurer le systeme, servez-vous des outils suivants. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous au HP rx2600/zx6000 Operations and Maintenance Guide (Manuel 
Sexploitation et d'entretien HP rx2600/zx6000) . 

• Interface EFI (Extensible Firmware Interface) 

• Controleur BMC (Baseboard Management Controller) 

• Processeur de supervision, en option sur le zx6000 

4 Installez le logiciel et les drivers de peripheriques. 

• rx2600 : reportez-vous au DVD HP Setup and Configuration (Installation et configuration HP) 
(Windows LE 1 .2) ou consultez le site www.hp.com/support/itaniumservers. 

• zx6000 : visitez le site www.hp.com/go/bizsupport et selectionnez-y download drivers 
and software (telecharger les drivers et logiciels). 



Depose et Reinstallation du Capot 





REMARQUE 
ATTENTION 



AVERTISSEMENT 



les systemes installes en rack n'ont pas de capot lateral. 

les panneaux d'acces sont indispensables pour un refroidissement adequat 

des composants internes des systemes zx6000 et rx2600. Si le systeme 

fonctionne sans capot, il risque de rapidement surchauffer. 

pour la plupart des procedures d'installation d'equipements materiels, vous 

devez mettre le systeme hors tension et debrancher le cordon d'alimentation 

de la prise secteur. 



Emplacement des Composants Internes 



1 blocage des disques durs 

2 disques durs 

3 ventilateurs (2, 3) 

4 capot de ventilation des 
modules memoire 

5 compartiment PCI/AGP 

6 modules de memoire DIMM 

7 carte de supervision 
(en option) 

8 capot de ventilation 

9 processeur(s) 
(CPU1 optionnel) 

10 ventilateurs 1A, IB 

1 1 unite optique 

12 bloc d'alimentation 2 
(en option) 

13 bloc d'alimentation 1 




Installation des Composants 



Pour les procedures detaillees d'installation des composants, reportez-vous au HP rx2600/zx6000 
Operations and Maintenance Guide (Manuel Sexploitation et d'entretien HP rx2600/zx6000) . 

REMARQUE Lorsque vous avez remplace un composant, remettez tous les capots en place et 
resserrez convenablement toutes les vis afin de preserver la conformite FCC/EMI 
(interferences electromagnetiques) . 

Memoire 

L'ordre dans lequel vous installez les modules memoire est essentiel. Reportez-vous au tableau ci-dessous. 

Pour acceder aux connecteurs des modules memoire, vous devez enlever le deflecteur de ventilation. 

REMARQUE Les modules DIMM doivent installes par paires (zx6000) ou doubles paires 
correspondantes (rx2600). 

ATTENTION Si vous ne debranchez pas le cordon d'alimentation lors du retrait ou de 

1'installation de modules de memoire, vous pourriez les endommager. Avant 
d'ajouter ou de retirer des modules DIMM, verifiez done que le cordon 
d'alimentation est debranche et que le voyant d'alimentation est eteint. 



Emplacement du compartiment PCI/AGP (point de reference) 



Ordre # Cellule memoire 0 
d'installation 



Cellule memoire 1 



ler 
5eme 
3eme 



DIMM OB 



DIMM 4B 



DIMM 2B 



DIMM 1 B 



DIMM 5B 



DIMM 3B 



Ordre # 
d'installation 

2eme 

6eme 

4eme 



ler 
5eme 
3eme 

Disques Durs 



DIMM OA 



DIMM 4A 



DIMM 2A 



DIMM 1A 



DIMM 5A 



DIMM 3A 



2eme 
6eme 
4eme 



Les disques durs des systemes zx6000 et rx2600 sont permutables sous tension, vous ne devez 
done pas mettre le systeme hors tension pour les retirer et les remplacer. Suivez les instructions 
fournies avec les nouveaux disques durs. 



Cartes Graphiques et Accessoires 

Les cartes graphiques et accessoires se trouvent dans le 
compartiment PCI/AGP. Pour enlever ou installer des cartes 
graphiques et accessoires, vous devez commencer par enlever 
le compartiment PCI/AGP du systeme. Pour acceder au 
connecteur AGP, vous devrez egalement enlever le dispositif 
de blocage des cartes AGP utilise lors du transport. 





A Propos de ce Document 

Ce document a ete redige a I'intention des informaticiens. II propose : 

• Des instructions sommaires sur le raccordement et la configuration du systeme. 

• Des informations, des remarques et des avertissement sommaires sur ['installation 
des composants. 

• Des references aux autres manuels pour plus de details. 

Pour plus ^informations 

Les documents suivants se trouvent sur le CD Documentation and Utility fourni avec le systeme : 

Manuel de mise en route - comment installer et configurer le systeme ; resolution des 
problemes de base ; textes de garantie. 

Operations and Maintenance Guide (Manuel d' exploitation et d'entretien) - installation 
et remplacement de pieces ; informations avancees sur la resolution des problemes et 
la configuration. 

Securite et ergonomie du poste de travail - comment utiliser le systeme en toute securite 
pour eviter les lesions et la gene. 

OS Recovery Instructions [Instructions de restauration du systeme) - comment retablir la 
configuration d'origine du systeme (sur le CD/DVD fourni avec le systeme). 

documentation et des informations complementaires sont disponibles sur le site Web. 

rx2600 : www.hp.com/support/itaniumservers. 

zx6000 : www.hp.com/go/bizsupport. 

une assistance technique : 

En France, appelez HP au 0825 813 823 (0,15 €TTC/min), de 9 heures a 18 heures, 
du lundi au vendredi, sauf jours feries. 

Visitez le site www.hp.com/country/fr/fre/contact_us.html pour contacter HP dans 



De I 



Pour 
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